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DIESEL ENGINES ONLY

Vehicle Vin must be updated with the sales code of the added accessory in order to enable system
functionality. Using the DealerCONNECT website and a StarSCAN diagonstic tool, complete the
procedure below:

Log on to https://dealerconnect.chrysler.com

In the “Vehicle Option” screen under the “Global Claims System” category in the “Service” tab, enter
vehicle VIN and add sales code(s) noted below as a “Dealer Installed Option”.

NHM (Speed Control)

Confirm that the new sales code has been successfully added to the VIN.

With the StarSCAN diagnostic tool connected to both the internet (via Ethernet port or wireless
connection) and the vehicle, follow the steps below:

IN THE INITIAL START UP SCREEN

e PRESS----—------ {VEHICLE PREPARATION |

o TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT---{ RESTORE VEHICLE CONFIGURATION |

* PRESS—
o PRESS------

e |[F NECESSARY, SELECT PROPER VEHICLE LINE AND MODEL YEAR AND PRESS--{NEXT

e CONFRIM CORRECT SELECTION AND PRESS--{ NEXT

e ENTER VEHICLE VIN USING ON -SCREEN KEYBOARD OR CONFIRM THAT AUTO-FILLED VIN

PLATE AND PRESS----{ NEXT

e ENTER USER ID, PASSWORD AND DEALER CODE USING ON-SCREEN KEYBOARD AND

PRESS--—----{OK]

e WAIT FOR VEHICLE CONFIGURATON DATA TO BE DOWNLOADED AND THEN PRESS--{NEXT

e PRESS----- NEXT

e CONFIRM THAT VEHICLE CONFIGURATION HAS BEEN PROGRAMMED SUCCESSFULLY

o NOTE ON-SCREEN INSTRUCTIONS AND PRESS-------
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DIESEL ENGINES ONLY

ElI NIV (namero de identificacion del vehiculo) debera estar actualizado con el cédigo de ventas del
accesorio afadido con vistas a activar la funcionalidad del sistema. Con ayuda de la pagina Web de
DealerCONNECT y de la herramienta de diagnéstico StarSCAN, complete el proceso indicado a
continuacion:

e Registrese en la pagina https://dealerconnect.chrysler.com
e En la pantalla de la "Opcion del vehiculo" bajo la categoria "Sistema de reclamaciones globales”

de la pestana "Servicio", introduzca el NIV y el/los cédigo(s) de venta indicados mas abajo como
"Opcion instalada por el distribuidor”

NHM (Control De la Velocidad)
e Confirme que el nuevo cédigo de ventas se ha afadido correctamente al NIV.

e Con la herramienta de diagnéstico StarSCAN conectada tanto a Internet (mediante el puerto
Ethernet por conexién inalambrica) como al vehiculo, siga los pasos indicados a continuacion:

EN LA PANTALLA DE INICIO

e PULSE----——--——-- PREPARACION DEL VEHICULO

e BAJE POR LALISTAY RESALTE -———---—-— {RECUPERAR LA CONFIGURACION DEL VEHICULO|

e PULSE------ INICIO
e PULSE------ SIGUIENTE

e SIES NECESARIO, SELECCIONE LA LINEA DEL VEHICULO ADECUADO Y EL ANO DEL MODE

LOY PULSE--{SIGUIENTE

e CONFIRME LA SELECCION CORRECTA Y PULSE --{SIGUIENTE

e INTRODUZCAEL NIV DEL VEHICULO UTILIZANDO EL TECLADO DE LA PANTALLA O CONFIRME
QUE EL CAMPO PRE-CUMPLIMENTADO DE LA PLACA DEL NIV'Y PULSE ----

e PULSE------ SIGUIENTE

o INTRODUZCA EL NOMBRE DE USUARIO, LA CONTRASENA Y EL CODIGO DEL DISTRIBUIDOR
UTILIZANDO EL TECLADO DE LA PANTALLA Y PULSE ------

e ESPERE A QUE LOS DATOS DE LA CONFIGURACION DEL VEHICULO SE DESCARGUEN Y
A CONTINUACION, PULSE --{SIGUIENTE

e PULSE------ SIGUIENTE

o CONFIRME QUE LA CONFIGURACION DEL VEHICULO HA SIDO PROGRAMADA
CORRECTAMENTE

e SIGA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE APARECERAN EN PANTALLAY

PULSE---- TERMINAR
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